
niêæ, niewielkie ubytki powierzchni p³yt eterni-
towych). Ponown¹ ocenê stanu technicznego
powinieneœ przeprowadziæ
w terminie do 1 roku.

Powy¿ej 65 punk-
tów – oznacza du¿e uszko-
dzenia – widoczne pêkniê-
cia lub ubytki na po-
wierzchni równej lub wiêk-
szej ni¿ 3% powierzchni
wyrobu. Uszkodzenia (pêk-
niêcia) oraz korozja i pyle-
nie p³yt azbestowo-cemen-
towych powoduj¹ ods³o-
niêcie i rozluŸnienie, a w na-
stêpstwie uwalnianie w³ókien azbestowych. 

Takie wyroby wymagaj¹ bezzw³ocznej wy-
miany lub naprawy. W³aœciciel, u¿ytkownik
wieczysty lub zarz¹dca nieruchomoœci obowi¹-
zany jest zg³osiæ prace polegaj¹ce na zabezpie-
czaniu lub usuwaniu wyrobów zawieraj¹cych
azbest do w³aœciwego organu administracji ar-
chitektoniczno-budowlanej. Szczegó³owe zasa-
dy bezpiecznego u¿ytkowania i usuwania azbe-
stu zawarto w rozporz¹dzeniu Ministra Gospo-
darki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z 2.04.2004 r.
w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego
u¿ytkowania i usuwania wyrobów zawieraj¹-
cych azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649).

Gdzie znajduje siê
azbest?

ró¿nego typu p³yty azbestowo-cementowe,
faliste i p³askie znane pod handlowymi na-
zwami: eternit lub KARO, stosowane na
œcianach wewnêtrznych i zewnêtrznych
budynków (elewacje, ocieplenia) oraz
na poszycia dachów obiektów budowla-
nych i inne elementy dachów (np. g¹siory).

kszta³tki azbestowo-cementowe, stanowi¹ce
pokrycie pod³óg w obiektach,
rury azbestowo-cementowe i otuliny, stoso-
wane w instalacji wodnej i kanalizacyjnej,
sznury azbestowe stosowane do izolacji
cieplnej szczelin kominowych,
szczeliwo azbestowe w piecach akumula-
cyjnych, w pompach itp.

Uszkodzenia mechaniczne wyrobów za-
wieraj¹cych azbest np. ubytki lub wyszczer-
bione krawêdzie p³yt eternitowych s¹ Ÿród³em
w³ókien azbestowych przedostaj¹cych siê
do œrodowiska naturalnego.

Koniecznie dokonaj inwentaryzacji wyrobów zawieraj¹cych azbest 
i oszacuj mo¿liwoœæ dalszego ich stosowania!

Jak postêpowaæ
z azbestem? 

Rakotwórczy py³ azbestowy oddzia³uje nie
tylko na osoby u¿ytkuj¹ce obiekty budowlane
z wbudowanymi wyrobami, zawieraj¹cymi
azbest. Zagra¿a s¹siadom i otoczeniu. 

Jeœli jesteœ w³aœcicielem, u¿ytkownikiem
wieczystym lub zarz¹dc¹ takich obiektów, 
to pamiêtaj o obowi¹zku dokonywania
kontroli stanu wyrobów z azbestu oraz
ocenie stanu i mo¿liwoœci dalszego bez-
piecznego u¿ytkowania.

Na podstawie oceny wyrób zawieraj¹cy
azbest mo¿e byæ zakwalifikowany do:

usuniêcia i zast¹pienia innym, niezawiera-
j¹cym tego surowca,
zabezpieczenia poprzez szczeln¹ zabudo-
wê (zamkniecie) przestrzeni, w której on siê
znajduje lub pokrycie szczeln¹ pow³ok¹ ze
œrodków wi¹¿¹cych azbest.

Jeden egzemplarz sporz¹dzonej oceny na-
le¿y dostarczyæ w³aœciwemu organowi nadzo-
ru budowlanego (w terminie 30 dni od jej spo-
rz¹dzenia). Formularze oceny dostêpne s¹
m.in. w powiatowych inspektoratach nadzoru
budowlanego oraz gminnych, powiatowych
i wojewódzkich urzêdach.

Wynik oceny stanu i mo¿liwoœci bezpiecz-
nego u¿ytkowania wyrobów zawieraj¹cych
azbest wyra¿any jest w skali punktowej.

Ocena do 35 punktów – oznacza do-
bry stan techniczny wyrobów. Ponownej oce-
ny musisz  dokonaæ w ci¹gu 5 lat.

W granicach 35-60 punktów – oznacza
mo¿liwoœæ uszkodzeñ (brak widocznych pêk-

Masz pytania lub w¹tpliwoœci?
- Zg³oœ siê do najbli¿szego inspektoratu 

Pañstwowej Inspekcji Pracy!

PAMIĘTAJ!
Odpadów zawierających azbest nie
można mieszać z odpadami gospodar-
czymi. Transportem i składowaniem od-
padów niebezpiecznych, zawierających
azbest, zajmują się firmy posiadające
odpowiednie uprawnienia.

odpady pochodz¹ce z pokryæ dacho-
wych nale¿y sk³adowaæ i niezw³ocznie trans-
portowaæ w mocnych, szczelnych i odpowied-
nio oznakowanych opakowaniach w miejsca
do tego przeznaczone,

na opakowanie zalecana jest folia poli-
etylenowa o gruboœci 0,2 mm. Ciê¿ar zawarto-
œci z opakowaniem z nie powinien przekra-
czaæ 30 kilogramów. Do przewozu odpadów
azbestowych nale¿y zaanga¿owaæ uprawnio-
nego przewoŸnika,

zawsze u¿ywaj œrodków ochrony indy-
widualnej, zabezpieczaj¹cych przed spadkiem
z dachu i chroni¹cych uk³ad oddechowy (pó³-
maski jednorazowego
u¿ytku typu P3,
ubrania, rêkawice
robocze, ochronni-
ki na obuwie). Zu-
¿yte œrodki ochron-
ne powinny byæ
sk³adowane z odpa-
dami azbestowymi.

Jeœli usuwasz
azbest...

strefê prac powinieneœ ogrodziæ i ozna-
kowaæ tablicami informacyjnymi: 

UWAGA! 
ZAGRO¯ENIE
AZBESTEM!

Odpady zawiera-
j¹ce azbest nale¿y
pakowaæ szczelnie,
oznaczaj¹c liter¹ „a”
oraz napisem ostrze-
gawczym wed³ug
ustalonego wzoru.

nie pal papierosów, nie spo¿ywaj posi³-
ków i napojów w pobli¿u usuwanego azbestu,

zapobiegaj powstawaniu py³u azbesto-
wego poprzez:

nawil¿anie usuwanych p³yt, np. wod¹,
niestosowanie szybkoobrotowych na-
rzêdzi elektromechanicznych, np.
szlifierki, wiertarki,
regularne czyszczenie i sprz¹tanie
sprzêtu (nie u¿ywaj sprê¿onego po-
wietrza i dmuchaw); 

po zakoñczeniu pracy ca³e cia³o sp³ucz
obficie wod¹,

odpadów zawieraj¹cych azbest nie wol-
no ³amaæ, kruszyæ, jak równie¿ rzucaæ nimi,

Jak usuwaæ 
azbest?

Wyrobów azbestowych nie powinieneœ
usuwaæ w³asnymi sposobami. Nara¿a to, bo-
wiem i Ciebie i osoby, które Ci pomagaj¹
na niebezpieczeñstwo zachorowania. Usuwa-
niem tego typu wyrobów zajmuj¹ siê wyspe-
cjalizowane w tym zakresie firmy. Najlepiej,
abyœ skorzysta³ z ich us³ug.

Dysponuj¹c specjalistycz-
nym sprzêtem, osoby prowa-
dz¹ce prace rozbiórkowe s¹
wyposa¿one w œrodki ochro-
ny indywidualnej, m.in.
w ochrony górnych dróg od-
dechowych – maski filtruj¹-
ce powietrze oraz kombine-

zony ochronne, a tak¿e prze-
sz³y stosowne szkolenie.
Je¿eli jednak zdecydujesz siê

na usuniêcie azbestu, mu-
sisz zg³osiæ siê do sta-

rosty z proœb¹ o po-
zwolenie na prze-

twarzanie odpa-
dów niebez-

piecznych
i sk³adowa-

nie ich w specjalnie przeznaczonych miej-
scach. Roboty usuwania wyrobów zawieraj¹-
cych azbest powinieneœ zg³osiæ równie¿ do in-
spektoratu nadzoru budowlanego i okrêgowe-
go inspektoratu pracy.


